Aantal zitplaatsen

Speelvlak

Vloer

Afstopping

LICHT

Console

Dimmerpacks

Lampen

GELUID

Console

Speakers

Monitoren
*Gedeeld met de muziekzaal

Dragers

RE

theaterzaal

120

Diepte: 10m

Breedte: 10m

Hoogte: 5m

Tribune — (diepte: 8m uitgeschoven, 2m ingeschoven)

Zwart dansvinyl *in overleg kan de vloer worden aangepast
naar wit vinyl, of hout

Rondom nachtblauwe afstopping
Wit horizondoek

Spark 4D - Compulite (DMX512)
DMX aansluitingen in regie, grid en op de vloer

108 ch compulite dimmer, 2,5 KW
12ch ADB dimmer, 2,5kw

2x Fresnel ADB F101 1KW

17x PC ADB C103 1KW

16x PAR64 1KW

6x Profiel Rober Juliat 600SX 1,2KW

6x Profiel ETC S4 25-50 750W

4x Horizonbakken 1KW

8x PC Spotlight 600W

5x Fresnel Spotlight 500W

1x Martin Atomic 3000 LED DMX Stroboscoop
5x American DJ LED Tripa

Aansluitingen podium: links en rechts stageblock (12/4 XLR,
4x speakon, HDMI in, DMX in/uit en 2x UTP per zijde)

Yamaha O1V96, 16 IN / 4 AUX
BSS FCS 966 equaliser main

2x Sub APG SUB138PS (Yamaha XP5000 Amp)
2x Tops APG DX12 (Yamaha XP5000 Amp)
Xilicia XP 3060 DSP procesoor

2x monitor APG DX12

2x monitor HK Audio Pro 10X
2x Monitor HK Audio Pro 12X, actief

2x CD speler & 1x laptop



Microfoons
*Gedeeld met de muziekzaal

BEELD

Beamer

Switch

Dragers

Instrumenten

RE

10x Shure SM58 theate rzaal

3x Shure Beta 58A

2x Shure SM57

2x Sennheiser E606

4x Handheld Sennheiser (EW100/300 G2/G3)
3 x Sennheiser EW100 G3 Beltpack + Sennheiser
ME4 dasspeld mic

2x Shure PG56 (drumstel)

2x Shure PG81 (drumstel)

1x Shure PG52 (drumstel)

2x Superflux PRA 268AH

2x Superflux PRA 228A

1x AKG D550 Emotion

5x Conferentie Shure Microflex MX412

2x Sennheiser Grensvlak E912S

2x Rode NT5 (matched pair)

4x Behringer C2

Panasonic PT-EW730, 7000lm, WXGA (1280 x
800)

Horizondoek als projectiescherm (max 8m
breed)

HDMI & VGA aansluiting vanaf de vloer & regie

ATEN VanCryst 4x4 HDMI met 10”monitor

1x DVD speler & 1x Laptop

Piano
*Qverige instrumenten in overleg



